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Smluvni strany:

Obec Tuchomérice

IC: 00241750

sidlem: V Knézivee 212, 252 67 Tuchoméfice
zastoupena Ing. Pavlem Cihlafem, PhD., starostou
¢. 0. 9828111/0100 vedeny u KB Praha

na strané jedné

(ddle také jako Obec)

a

J&K Delivery Service s.r.o.

IC: 04904184

se sidlem Chmelatska 900/1, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 25416
zastoupend Jaroslav Siska, jednatel

& 1. 291013804/0300 vedeny u Ceskoslovenské obchodni banky, a.s.

na strané druhé

(ddle také jako Zadatel)

Clanek 1.
Uvodni ustanoveni

1. Zadatel hodla realizovat na pozemku parc. & 86/74, o zapsané vyméfe 8579 m?, druh
pozemku — ornd piida, nachazejici s v katastralnim uzemi Knézivka, obec Tuchoméfice,
zapsany v katastru nemovitosti u Katastrdlniho tfadu pro Sttedocesky kraj, Katastralni
pracovi§té Praha-zapad, na LV & 757, developersky projekt pod ndzvem Novostavba
logistického centra KnéZivka (dale téz ,,Projekt”). Zameér Zadatele schvaleny usnesenim
zastupitelstvem &. 10/4/2020 Obce ze dne 13.5. 2020 je uveden v Piiloze €. 1 této smlouvy.

2. Za ugelem vystavby Projektu hodla Zadatel podat u mistné pfislusného stavebniho ufadu
7édost o vydani tizemniho rozhodnuti a poté stavebniho povoleni na Projekt (dale téz
,,Povoleni®).

3. Vzhledem k tomu, e realizace zaméru Zadatele uvedeného v &l. L. odst. 1. této smlouvy
klade zvysené pozadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu Obce, provadéni
stavby a nasledna stavba Projektu pak miize Castecn€ ovlivnit stavajici Zivotni prostiedi
Obce, se smluvni strany dohodly na spoluuasti pii budovani a financovénti infrastruktury
Obce tak, jak je stanoveno dale v této smlouve.

4. Obec se zavazuje za splnéni v této smlouvé niZe specifikovanych podminek Obce Zadateli
vydat souhlasné stanovisko ucastnika uzemniho a stavebniho fizeni, podle zaméru Zadatele,
ktery tvoti Ptilohu &. 1 této smlouvy, a dle predlozené projektové dokumentace zpracované
spole¢nosti REPA-Rekonstrukce/Pamatky s.r.o..

5. Uzavieni této smlouvy, uzavieni Darovaci smlouvy mezi Zadatelem jakoZzto darcem a Obci
jako obdarovanou (text Darovaci smlouvy tvofi Pfilohu ¢. 2 této smlouvy), jejimz
pfedmétem bude beziplatny prevod vlastnického prava k pozemku parc. €. 86/112 o vyméte
179 m?2, v katastralnim uzemi Kn&Zivka, ktery vznikne na zékladé Geometrického planu €.
644-79/2018 zpracovaného Ing. Ivanou Tarabovou, predani Vzdani se zastavniho prava dle
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¢l I1. odst. 2 Darovaci smlouvy, a poskytnuti finanéniho prispévku dle &I, I1. této smlouvy,

Je podminkou Obce Pro umoznéni realizace vystavby Projektu, tedy pro vydani souhlasného
stanoviska Gcastnika Uzemniho a stavebniho fizeni.

Clének II.
Predmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je zajisténi financovani zvysenych technickych pozadavki na
vefejnou infrastruktury g zvyseni zatéZe na Zivotni prostredi Obce v diisledky stavebni
¢innosti zamyslené Zadatelem na Uzemi Obce dle zdméru Zadatele a Uprava prav a
povinnosti k Zadatelem budovanémuy Projektu.

Zadatel se zavazuje zaslat Prispévek, tedy ¢astku ve Vys$i 1.680.000,- K& na ucet Obce
uvedeny v zahlavi této smlouvy nejpozdgji do 14 (Ctrnacti) kalendafnich dnti od nabyti
pravni moci Stavebniho povoleni na Projekt.

stavebniho povoleni nebo Jiného rozhodnuti o povoleni stavby, nejpozdgji viak do péti let
od uzavreni této smlouvy,

Obec se zavazuje po splnéni zavazki Zadatele uvedenych v ¢&l. 1. odst. § této smlouvy
umoznit vystavbuy Projektu a poskytnout Zadatelj potfebnou soucinnost.

Clének I11.
Trvani smlouvy

Tato smlouva se uzavira na dobu uréitou a to do 31.12.2025 nebo do doby splnéni smluynich
zavazkii stran vyplyvajicich z této smlouvy, podle toho, co nastane diive,

Clanek IV.
Smluvni pokuta

I kterékoliv povinnosti ¢ zdvazku Zadatele stanovené touto smlouyoy
na strang Zadatele, vyjma poruseni povinnosti Zadatele uvedené v ¢, V.,
odst. 3 této smlouvy, se Zadatel zavazuje zaplatit Obcj smluvni pokuty ve vys$i 100.000,- K¢
(slovy: jedno sto tisic korun Ceskych) za kazdé Jednotlivé poruseni dané povinnosti, nedojde-
li ke splnéni takove povinnosti Zadatele ani do 10 dnt ode dne doruceni pisemné vyzvy
Obce Zadateli k Jejimu splnéni. Smluynj pokuta je v takovém pripadé splatng ve Thite do 8
dnt, ktera po¢ing béZet dnem nasledujicim po uplynuti lhiity ke spInéni povinnosti Zadatele

Pro p¥ipad porugen
z divody vzniklych
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dle ptedchozi véty tohoto ustanoveni smlouvy. Uhradou smluvni pokuty neni dotéen nérok
Obce na nahradu $kody zpisobené Zadatelem Obci.

Clanek V.
Zavéreéna ustanoveni

Neplatnosti jakéhokoli ustanoveni této smlouvy, nebo jeho ¢asti, nebude dotcena platnost
ostatnich ustanoveni této smlouvy, nebo zbyvajici ¢asti tohoto ustanoveni. Smluvni strany
se zavazuji takto neplatné ustanoveni, popiipadé jeho neplatnou ¢ast, nahradit platnym

Vv

ustanovenim co do vyznamu a G¢elu nejbliz§imu nahrazovanému ustanoveni.

Veskera oznament a jina sdéleni ve véci této smlouvy musi byt u¢inéna pisemné a dorucena
osobné nebo doporu¢eng postou na adresy uvedené vyse. Pti dorucovani postou se zasilka
odeslana na adresu druhé smluvni strany povazuje v souladu s ust. § 573 zékona ¢. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik za dorucenou tietim (3) pracovnim dnem po odeslani. V piipade
neusp&iného doruceni se zasilka povazuje za doruc¢enou tietim (3) dnem po nelispéSnem
dorudeni. Zména adresy smluvni strany je u¢inna okamzikem doruceni pisemncho
oznameni o zméné druhé smluvni stran¢.

V piipadé, ze v pribéhu trvani této smlouvy dojde z jakéhokoliv diivodu ke zméné v osobé
Zadatele, je Zadatel povinen na nového Zadatele pievést tuto smlouvu a o tomto prevodu
Obec pisemné informovat. Pokud Zadatel nezajisti, aby jeho zavazky z této smlouvy piesly
na nového stavebnika, je povinen uhradit Obci smluvni pokutu ve vysi hodnoty vSech
neuhrazenych ¢i nesplnénych zavazkl Zadatele vyplyvajicich z této smlouvy ke dni zmény
v osobé Zadatele.

Smlouvu lze upravovat & zrusit dohodou pouze na zékladé pisemného dokumentu
podepsaného smluvnimi stranami. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich,
z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Tato smlouva pIn& nahrazuje veskerd dosavadni ustni ¢i pisemnd ujednani smluvnich stran,
tykajici se predmétu této smlouvy a zalezitosti snim souvisejicich. Smluvni strany
potvrzuji, ze veskera prava a povinnosti, které mezi sebou chtély do budoucna upravit, jsou
touto smlouvou vyteSeny.

Nize podepsani timto osobné prohlasuji a stvrzuji svymi podpisy, Zze smlouvu a jeji obsah
tadng zvazili, cely jeji text piecetli a pochopili, a Ze ji uzaviraji po zralé uvaze o své vili
svobodné, bez tisn&, a nikoliv za nevyhodnych podminek. RovnéZz osobné prohladuji, Ze jim
nejsou znamé zadné skutecnosti, které by mohly tuto jimi uzaviranou smlouvu jakkoliv
zneplatnit, zmafit jeji ucel, ucinit netiéinnou vici jakékoliv tieti osobg, ¢i dotknout se jinak
prav tietich osob.

Obec Tuchoméfice prohlasuje, Ze uzavieni této smlouvy bylo projednano a schvéleno

usnesenim Zastupitelstva Obce Tuchoméfice &. 9/4/2020 na jeho schiizi konané dne 13.5.
2020

w



8. Prilohy:

a. & 1: Zamér Zadatele — projektova  dokumentace schvdlend usnesenim
Zastupitelstva Obce TuchoméFice ¢. 10/4/2020, na Jeho schiizi konané dne 13.5.

2020

b. ¢ 2: Text Darovaci smlouvy

V Tuchoméficich dne 19.5. 2020

ol Cllp s

Podle ovétovaci knihy Obecniho tradu Tuchoméfice
pot.¢.legalizace 169/2020 vlastnorugng podepsal/a

PAVEL CIHLAR

datum a misto narozeni 08.12.1975, Praha 4

(adresa mista trvalého pobytu)

adresa mista pobytu Na strani 443, Tuchomé¥ice

druh a ¢. dokladu, na zaklad$ kterého byly zjistény osobni udaje
OP 207471144

V Tuchomé¥icich dne: 20 ey
Jméno osoby, ktery ¥ alisaci edl(a): Jar?o’s}ava Masopustova
N § (o} 3}
Lo
@ 5
~
% %)

V Tuchométicich dne 19.5. 2020

J&K DelivervaerVice S.I.0.
zast. Jaroslav Siska, jednatel

J&K Delivery Service 8.1.0
Chmelaisks 900/1, Praha 5
o Tel: 725237416
IC: 04904 184 D¢ €2.04904184
P

Podle ovétovaci knihy Obecniho ufadu Tuchoméfice
pot.¢.legalizace 168/2020 vlastnoru¢ng podepsal/a
JAROSLAV SISKA

datum a misto narozeni 14.05.1985, Praha 4

(adresa mista trvalého pobytu)

adresa mista pobytu Pejevové 3133/28, Praha 4

druh a ¢. dokladu, na zaklad& kterého byly zji§tény osobni tc
OP 208136291

V TuchoméFicich dn, 4 T
Jméno osoby, kterg %@N?&ti
< S mom




B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Nazev: Novostavba logistického centra Knézivka
k.0.[771350] KnézZivka, parc.¢. 86/74

Zhotovitel: REPA-Rekonstrukce/Pamatky s.ro.
Semanského 580/6, 104 00 Praha 10 - Uhfinéves
IC: 62579576, CKAIT 0013332, 0006692

Investor: J&K Delivery Service s.r.0., Chmelarska 900/1, Jinonice, 158 00 Praha 5
Vypracoval: Ing. David Kazda a Ing. Karel Cechlovsky
Datum: 09/2019
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B.1. POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, zastavéné utemi a nezastavéné Gzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi.

Jedna se o tzemi v obci Tuchoméfice, k.U.: KnéZivka. Uzemi je uréeno vystavbu ob&anského vybaveni. Dle
uzemniho planu se stavba nachézi v oblasti OV1 (ob&nské vybaveni) a OVZ (ob&anské vybavené v zoné jih).
Druh stavebniho pozemku je v soucasné dobé orna plda, je vyuzivam jako zemédélska plda. Stavebni
pozemek neni zastavnén, uzemi kolem parcel je v sou¢asne dobe vyuzivano jako parkovisté Go parking a v
lokalité se nachazi centrum Seat car point servis.

b) Udaje o souladu stavby s tzemné& planovaci dokumentaci, s cili s tkoly uzemniho planovani,
véetné informace o vydani izemné planovani dokumentaci.

Uzemi je uréeno vystavbu obcanského vybaveni. Dle uzemniho planu se stavba nachézi v oblasti OV1
(ob&nské vybaveni) a OVZ (ob&anskeé vybavené v zoné jih). Stavebni zamér je v souladu s tzemnim planem
obca Tuchoméfice.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnach pozadavku na vyuZziti
tuzemi.

\/ soucasné dobé nejsou vydany zadné vyjimmy a nejsou podani ani Zzadné zadosti o povoleni vyjimky.

d) Infromace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot&enych organt.

\/ soucasné dobé nejsou zapracovany podminky zavaznych stanovisek doteenych organl. Podminky budou
zapracovany po obdrZeni véech zavaznych stanovisek dotéencyh organd.

e) Vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozbord - geologicky prazkum, hydrogeolicky
prazkum, stavebné historicky prizkum a pod.,

Na pozemku byl provedeny prizkumné prace pro stanoveni:
1. geologickych pomérQ
2. fyzikaln&-mechanickych viastnosti zakladové pldy
3. hydrogeologickych pomeérd
4. radonového indexu pozemku
Zprava o provedenych prizkumem je samostanou ¢asti projektové dokumentace.
f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisu,

\V ramci fizeni bude oznamem zamér na Archeologicky ustav Akademie véd CR. Pozemek neni veden
seznamu oblasti Natura 2000.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Dotéeny pozemek se nenachazi v zaplavoném uzemi. Nenachazi se v poddolovaném uzemé a ani v jeho
blizkosti.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v uzemi

Stavba nebude mit vliv na okolni zastavbu a pozemky. Stavbou nedojde ke zménam
stavajicich odtokovych pomérd.
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i) Pozadavky na asanace, demilice, kaceni dievin

Pfi vystavbé je nutné dodrzovat veskera nafizeni vyplyvajici z ochrany Zivotniho prostiedi.

Pii provadéni stavby je tfeba respektovat pfislusné platné oborové normy a ¢eske technickeé normy:
SN 83 9061 - Ochrana strom(, porostll a ploch pro vegetaci pii stavebnich &innostech, CSN 83 9041 -
Technologicko - biologicka zabezpecovaci opatieni a dale jsou to predpisy o bezpeénosti prace a dalSi
predpisy souvisejici s ochranou zivotniho prostiedi.

Pfi realizaci budou zaji$téna opatfeni na ochranu zachovavanych dfevin, nachazejicich se ve
vzdalenosti od stavby, v niz mize dojit k jejich dotéeni, s pfihlédnutim k CSN 83 9061 - Technologie
vegeta¢nich Uprav v krajiné - Ochrana strom(, porost(i a vegeta¢nich ploch pfi stavebnich pracich, zejména k
bodim 4.6 (ochrana stroml pfed mechanickym poskozenim), 4.10 (ochrana kofenového prostoru pfi
vykopech).

j) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkii uréenych k
pInéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)

Stavbou nedochazi k vynéti plidy z pozemkd uréenych k pinéni funkce lesa, ale dojde k vynéti z ZPF. V ramci
tzemniho rozhodnuti bude podana zadost o povoleni k vynéti ze ZPF.

V rdmci stavby dojde k do¢asnému zaboru zemédélské pldy pro umisténi skryvku ornice, ktera bude vyuzita
pro Cisté terénni upravy.

k) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavhé

Novostavba bude napojena na novy vjezd pfipojeny na mistni komunikaci. V sou¢asné dobé probiha stavebni
fizeni na akci “Rozsifeni paterni komunikace ul. Ke Kopaniné — Tuchoméfice”. Neni soucasti této dokumentace,
zajistuje jiny zhotovitel.
Pripojky technické infrastruktury:

1. Elektro pfipojka — bude navrzena nova pfipojka, bude ukonéena v pilitku na hranici parcely.

2. Voda - objekt bude zasobovan ze vodovodniho fadu, bude navrZzena nova pfipojka.

3. Splaskova kanalizace - bude na vefejny kanaliza&ni fad, bude navrZzena nova piipojka.
Destova kanalizace - voda ze stfechy administrativni a servisni ¢asti bude svedena do retencni nadrze s
bezpecnostnim prepadem do povrchového drénu. Tyto vody budou zpétné vyuzivany pro splachovani toilet
a zavlahu. Destové vody ze stiechy skaldovaci haly bodou svedeny rygolem do povrchovho vsakovaciho
télesa.

Bezbariérové prfipojeni objektu je mozné, ale neuvazuje se.
I) vécné a casové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice

Projektantovi nejsou v dobé zpracovani PD znamy Zadné vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolane,
souvisejici investice stavbou vyvolaneé.

m) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba unistuje

Druhy a parc. Cisla dotéenych pozemkl podle katastru nemovitosti, k.u. Knézivka

par.c. vyméra m? druh vlastnik, LV

86/74 8579 orna plda LV 757
Sousedni :

par.c. vyméra m? druh vlastnik, LV

86/77 8579 orna plda LV 758
86/84 319 ostatni plocha LV 726
86/89 577 orna plida LV 726
86/115 16 orna plda LV 726
475 14083 ostatni plocha LV 416
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LV757 Hawryluk Jaroslav, €. p. 22, 26231 Bohostice
Keslova Jana, Kremlickova 987/4, Kr¢, 14000 Praha 4

LV758 Stahl - stéhovaci sluzba, spol. s r.o., Vrazska 240/22, Radotin, 15300 Praha 5
LV726 GO asset a.s., Sokolovska 394/17, Karlin, 18600 Praha 8
LV416 Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5

n) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Z&dna ochranna a ani bezpeénsotni pasma na okolnich pozemnich nevzniknou.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivini

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby: u zmény stavby udaje o jejich sooué¢asném stavu,
zaveéry stavebné technického, pfipandé stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Jenda se o novou stavbu. Byly provedeny pouze priizkumy pozemku a to geotechnicky, hydrogeologicky a
radonovy.

b) Uéel uzivani stavby

Jedna se sidlo spole¢nosti stavebnika. Jedna se o administrativni budovu se servisni halou a skladovaci halou.
Servis budou slouzit pro servisovani nakladnich automobild.

c) Trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o pbvoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby a
technickych pozadavkti zabezpecujicich bezberiérové Gizivani stavby.

V soucasné dobé nejsou vydany zadné vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a technickych pozadavki
zabezpecujicich bezberiérové uzivani stavby.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi

V soucasne dobé probiha projednavani zaméru u dotéenych organd.
f) Ochrana stavby podle jinach prvanich piedpist

V rédmci fizeni bude oznamem zamér na Archeologicky ustav Akademie véd CR. Pozemek neni veden
seznamu oblasti Natura 2000.

g) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény proctor, uzitna plocha a
predpokladané kapacity provozu a vyroby, poc¢et funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavéna plocha objektu 01 ... 394m?
Zastavéna plocha objektu 02 ... 200m?

Obestavésny prostor objektu 01 ... 1985,86m?3
Obestavésny prostor objektu 02 ... 1106,64m?>
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UzZitna plocha objektu 01 ... 489,52m?
UZitna plocha objektu 02 ... 195,5m?

Kapacity provozu:
Provoz administrativy ... max. 8 osob (v&. skladnik)
Provoz servisu ... max. 4 osob

h) zékladni bilance stavby (potieby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti, apod.)
Bilance potieby vody (bilance splaskovych vod)
Bilance potieby vody ( bilance splaskovych vod )
Vychozi udaje

Administrativni ¢ast 8 osob
Servisni ast 5 osob

Denni potreba vody

Administrativni ¢ast 8x49,31/0s/den 394,41/den
Servisni ¢ast 5x1201/0s/den 600 1/den
Celkem 994,4 I/den = 0,9944 m®/den

Maximalni denni potieba vody
Qmax = 994,4 x 1,29 = 1 282,8 I/den

Maximalni hodinova spotfeba vody
Qh=1282,8x23/24=122,9 l/hod

Roc¢ni potfeba vody
248,6 m3/rok

Destova kanalizace

Destové vody budou vedeny pod Urovni terénu, v nezamrzné hloubce ve spadu min.1% kanaliza¢nim
plastovym potrubim PVC DN125-150 do plastové dvouplastové jimky (k obetonovani) objemu 15m3, osazené v
trase lezate destoveé kanalizace pod terénem zahrady. Pfi objednavani jimky dest'ovych vod je tieba predem
vyrobci uvést pozice a DN piitokového a prepadového kanalizaéniho potrubi (viz. vykresova
dokumentace), aby je tam dle téchto specifikaci osadil. Natok destovych vod musi byt proveden tak, aby
nedochazelo ke zvifovani pfipadnych sediment(i na dné (potrubi dovést az ke dnu a zakonéit obloukem ze dvou
kolen 87°). V trase destové kanalizace pod terénem parcely objektu bude, pfed napojenim plastové akumulaéni
jimky destovych vod, provedena podzemni filtraéni $achta ¢600mm s teleskopem a filtraénim kogem 0,35mm. V
jimce destovych vod bude provedeno sani doméci vodarny RWS ESSENTIAL pro hospodareni s destovou a
nedestovou vodou s preru$ovaci nadrzi v objektu RD.

Z jimky destovych vod bude proveden bezpe&nostni prepad 2xPVC DN150, ktery bude zaustén do
povrchoveého vsakovaciho prilehu vsakovaci plochy 101,5m? (7,0x14,5m). V jimce destovych vod bude dale
osazeno ponorné Cerpadlo napojené na hladinova cidla a v pfipadé preplnéni jimky bude destové vody
preCerpavat do povrchového vsakovaciho prilehu nezavazné na vnejsim pocasi.

Vzhledem k tomu, ze dle hydrogeologického posudku vsakovani podzemnim vsakovacim
objektem se nedoporuéuje byla navrzena likvidace destovych vod vsakem v prostoru parcely investora
pomoci povrchového vsakovaciho priilehu. Povrchové vsakovani se nejvice pfiblizuje pfirozenému
vsakovani srazkovych povrchovych vod. Na travnatych plochach probih&a povrchové vsakovani pies
vegetacni pokryv pudy. VVyhodou povrchového vsakovaciho zafizeni je snadna obnova filtra¢ni vrstvy a
snadneé odstrariovani splavenin. U povrchového vsakovaciho zafizeni se &ast znedisténi zachycuje a
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zatravneénou povrchovou vrstvy dochazi k filtraci nerozpusténych latek, iontové vymeéné a adsorpci
tézkych kovu a uhlovodiki a k rozkladu biologicky rozlozitelného znecisteni.

Povrchové vsakovaciho zafizeni bude ohrani¢ené souvislou nepropustnou podezdivkou. Tato
Uprava zabrani odtoku srazkové vody na pozemek sousedni nemovitosti.

Snizeni terénu v pralehu, ktery nema prilis velky sklon, a pokud jsou na pozemku k dispozici
dostate¢né velké travnaté plochy, ma byt maximainé 300 mm. Povrchové vsakovani je vhodné doplnit
optimalni skladbou podloZi v zavislosti na geologickych pomérech pozemku. Pod pfiblizné 100 mm
vysokou vrstvu ornice, ulozit geotextilii a pod geotextilii alesporn 100 mm vysokou vrstvu $térkopisku.

Vhodné slozeni ptidnich vrstev uréenych pro plo$né vsakovani srazkovych vod:

- vrchni vegetaéni vrstva obohacena organickymi latkami (humusem), s vyznamnym zastoupenim
rostlinnych kofent a pudnich organismdu;

- stfedni pdni vrstva s podstatné mensim zastoupenim ptdnich organismui a s mensi hustotoy koren,
je zpravidla bez humusu nebo jen s jeho nepatrnym podilem:;

- spodni pudni vrstva, tvorens vétsinou nezvétralou nebo malo zveétralou horninou, je téméf bez pudnich
organismu a rostlinnych korent a zpravidla bez organickych latek.

Jakost srazkovych povrchovych vod zasakovanych na zajmovém pozemku patii dle odst. 5.1.2
CSN 75 9010 do kategorie "Srazkové povrchové vody podmine¢né pripustné” - jedna se o povrchovy
odtok z nasledujicich ploch:
— zatravnénych ploch, luk a kulturni krajiny s moznym odtokem srazkovych vod do odvodnovacich
systémd;
— stiech o redukované odvodriované ploge Ared> 655 ms (viz 6.2.2);
— teras v obytnych ¢astech a jim podobnych ploch:
— komunikaci pro pési a cyklisty;
— vjezdu do individualnich garazi a pfijezdd k rodinnym domdm a stavbam pro individualni rekreaci.

Do povrchového vsakovaciho zafizeni budou odvedeny pouze pripustné destové vody dle CSN 75
9011.

Vsakovaci plocha povrchoveého vsakovaciho zafizeni byla stanovena dle vztahu -
Avsak= (0,1 a2 0,3) - Area

kde je v
Ared-redukovany pudorysny primét odvodiované plochy, v m?(viz 6.2.2 &SN 75 9010)
min. Avsak= 655 x 0,15 = 98,25 m?

Pro navrhovou plochu stiechy byl navrzeny povrchovy vsakovaci drén o rozmerech 14,5 x 7m, tj. o
celkové vsakovaci plose 101,5 m2,

a odst. 5.1.3.1 TNV 75 9011 - Volba technického fegeni:

5 < Ared/Avsak < 15

5 <655 m%101,5m2< 15

5§<64<15
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Mnozstvi vyuzitelné srazkové vody

Q=(j*P*fs*f)/1000

Q - mnozstvi zachycené srazkové vody (m®/rok)

j - mnozstvi srazek (mm/rok)

P - vyuzitelna plocha strechy (mz)

fs - koeficient odtoku stfechy (-)

ff - koeficient U¢innosti filtru mechanickych nedistot (-)

Q = ((650 *420 * 0,2) + (650 * 235 * 0,8) * 0,9) / 1000 = 159,12 m®/rok

Objem jimky dest'ovych vod dle spotieby

Vv=(n.Sda.R.2)/1000

Vy - objem nadrze dle spotieby vody (m3)

n - po¢et obyvatel v domacnosti (-)

Sq - celkova spotreba veskeré vody na jednoho obyvatele a den (1)
R - koeficient vyuziti srazkové vody (-)

z - koeficient optimalni velikosti (-)

Vv =(12*160*0,5 * 20) / 1000 = 19,2 m®

Objem jimky deSt'ovych vod dle mnozstvi vyuzitelné srazkové vody

Vp=(Q/365).z

Vp - objem nadrze dle mnozstvi vyuzitelné srazkové vody (m3)
Q - mnozstvi odvedené srazkové vody (m3/rok)
z - koeficient optimalni velikosti (-)

Vp = (159,12 / 365) * 20 = 8,7 m?

Pro feSeny objekt byla navrzena plastova dvouplastova jimka (provedeni s obetonovanim) destovych
vod objemu 15m?3,

Bilance destovych vod

Vychozi udaje

Celkova plocha stfechy objektu: 655 m?
Qd=qxyxS=0,0170x1x655=10,741/s

Vypoétovy pritok spotieby vody dle CSN 75 5455 a CSN EN 806-3
Qp =V Z (Q%i x ni) = 1,1 lis = 3,96 m%hod

Qb — Vypodétovy pritok

Qa— Jmenovity vytok jednotlivymi druhy vytokovych armatur a zarizeni
n — PocCet vytokovych armatur stejného druhu

UloZeni potrubi a zemni prace

Bilance spotreby plynu

1x Plynovy zavésny kondenzaéni kotel 65 kW 7,0 m3/hod

5x Plynova topné jednotka Robur G60 5x 7,3 = 36,5 m3/hod

Celkem 43,5 m3/hod
Celkem za rok 71 775 m®/rok
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Produkce odpadu

Provozem objektu bude vznikat bézny komunalni odpad.

Trida energetické naro¢nosti

Viz pritkaz energetické narocnosti_bude zpracovan v dal$im stupni PD.

i)  Zakladni pfedpoklady vystavby — ¢asove udaje o reaizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Piedpokladany zagatek vystavby 09/2020, dokonceni 09/2021.

Etapizace vystavby bude zpracovana v dalim stupni PD.

j) Orienta¢ni naklady stavby.

Predbézné orientadni naklady stavby 28 500 000KE vE. DPH.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Projekt je ¢lenén na dva objekty.

Prvni objekt se sklada ze dvou &asti. Prvni je Cast administrativni, ktera pravidelny, skoro, &tvercovy plidorysny
tvar a je zakongena plochou stfechou o sklonu 1°, Stie$ni rovina je ze trii stran ohrani¢ena atikou a na strané
&tvrté je umistén zlab pro odvod destovych vod. Druha &ast je ¢ast servisu, kterd ma pravidelny obdelnikovy
ptidorysny tvar. Tato ¢ast je zakontena pultovou plochou stfechou o sklonu 4°.

Druhy objek je objekt skladovaci haly. Hala ma pravidelny obdelnikovy ptdorysny tvar. Tato ¢ast je zakoncena
sedlovou stfechou o sklonu 15°. ;

Oba objekty jsou koncipovany v severni a stiedni ¢asti pozemku.

B.2.3. Dispozi¢ni, technologické a provozni reseni
Projekt je &lenén na dva objekty + objekty pfipojek

Prvni objekt se sklada ze dvou &asti. V prvni ¢asti se nachazi administrativni &ast. V pfizemi se nachazi hlavni
vstup do budovy, na ktery navazuje hlavni komunikaéni koridor. V prvnim nadzemni podlaZi se nachazi
technické zazemi objektu, je zde umisténa technicka mistnost, kde bude umistén kondenzac¢ni kotel se
zasobnikem na TUV a rekuperaéni jednotka, kterd bude zajistovat vétrani v pobytovych mistnostech a
socialnich zafizeni. V ptizemi se dale nachazeji sklady, kancelar pro skladnidy a zazemi pro zaméstnance. V
druhém nadzemnim podlazi se nachazeji kancelare a sklady, maly kuchyrisky kout a socialni zafizeni. V druhé
gasti se nachazi servisni hala se dvéma sklady. Servisni hala bude vytapéna lokalnimi plynovymi topidly
umisténymi v hale.

Druhy objekt je skladovaci hala, ktera ma pouze jeden prostor a neni vytapéna.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérové uzivani stavby se neuvazuje.
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B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu se v8eobecnymi bezpecnostnimi piedpisy.

B.2.6. Zakladni technicky popis

Stavba administrativni asti je navrzena jako sténovy system s obvodovymi nosnymi sténami a jednou vnitini
podélnou nosnou sténou. Stény a stropni konstrucke je navrzena ze systému Ytong, stény v prvnim nadzemnim
podlaZi jsou navrzeny z tvarnic Ytong static t.300mm a ve druham nadzemnim podlaZi z tvarnic Ytong Universal
tl. 300mm. Obvodové stény jsou ze strany exteriéru zatepleny KZS t.120mm. Stropni konstrukce nad 1.NP je
navrzena ze systému stropnim dilci ytong. Stie$ni konstrukce bude provedena dievéna fosnosna se zaklopem
z Cetris desek. Tato ¢ast bude zaloZena na plo$nych zakladovych konstrukcich, zékladovych pasech.

Stfecha bude opatiena skaldbou zelené stiechy Urbanscape od Knauf Inslutaion.

Cast servisni haly bude navrzena jako ocelovy skelet s pfihladovymi stfe$nimi pultovymi nosniky. Oplasténi haly
bude provedeno pomoci sténovych a stfesnich sendvocovych zateplenych panell Kingspan. Tato ¢ast bude

zaloZena na plognych zakladovych konstrukcich, zakladovych patkach.
Stfecha bude opatiena skaldbou zelené stiechy Urbanscape od Knauf Inslutaion.

Skladovaci hala bude navrzena jako ocelovy skelet s pfihladovymi stfe$nimi sedlovymi nosniky. Oplasténi haly
bude provedeno pomoci sténovych a stfe$nich nezateplencyh panelll. Tato hala bude zaloZena na plo$nych
zakladovych konstrukcich, zakladovych patkach.

B.2.7. Zakladni popis technickych a technologickych zazizeni
Zasady Feseni zarizenim potieby a spotieby rozhodujicich medii.
1) Zasobovani vodou:
Objekt &.1 bude napojen pomoci nové vodovodni pfipojky na vefejny vodovodni fad. Destové vody budou

vyuzivani pro pfipadnou zavlahu zelené a splachovani toilet.

2) Napojeni na vefejnou kanalizace:
Objekt &. 1 bude napojen pomoci nové kanalizaéni pfipojky na vefejny kanalizaCni rad.

3) Zasobovani el.energii:
Objekt &.1 a 2 budou napojeny na sit el.energie napojeny pomoci nové piipojky, ktera bude ukoncena na
hranici pozemku v pilitku elektro plyn.

4) Zasobovani objektl plynem:
Objekt &.1 bude zasobovani plyn pro vytapéni pomoci nové plynovodni pfipojky, ktera bude ukoncena na
hranici pozemku v pilitku elektro plyn.

Zafizeni pro potiebu a spotfebu rozhodujicih medii:

Administrativni ¢ast bude vytapé&na pomoci pinového kondezaéniho kotle a soustavy Ustfedniho vytapéni s

deskovymi radiatory. Ohfev TUV bude probihat ve stacionarnim nepfimotopném zasobniku. Servisni hala bude
vytapéna lokalnimi plynovymi topidly. Skladovaci hala bude nevytapéna.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Reseno v samostatné zprave.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Energeticky $titek stavby bude zpracovan v dalSim stupni PD

b) energeticka naro¢nost stavby
Energeticky $titek stavby bude zpracovan v dalSim stupni PD
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c) posouzeni alternativnich zdroju energii
V objektu nebude alternativni zdroj.

B.2.10 hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostiedi (zasady FeSeni parametrl stavby: vétrani,
vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpad{i apod. a dale zasady
Fegeni vlivu stavby na okoli: vibrace, hluk, prasnost apod.)

Vytapéni
Administrativni ¢ast bude vytapé&na pomoci plnového kondezaéniho kotle a soustavy ustredniho vytapéni s
deskovymi radiatory. Ohfev TUV bude probihat ve stacionarnim nepiimotopném zasobniku. Servisni hala bude
vytapéna lokalnimi plynovymi topidly. Skladovaci hala bude nevytapéna.

Vétrani
Vé&trani bude zajisténo pomoci rekuperaéni jednotky kvili hluku z letecké dopravy.

Osvétleni
Osvétleni bude pfirozené okny, ze zkusenosti je zfejmé, Ze velikost oken je dostate¢na. Umélé osvétleni s
intenzitou danou pro bezpe&né vyuziti navrhovanych prostor, coz bude 100 — 600 Ix.

Ochrana proti hluku
Navrhované objekty svym charakterem nebude mit negativni vliv na své okoli z hlediska ochrany proti hluku ani
vibracim. Chranéné prostory uvniti objektu jsou odizolovany obvodovym plastém a okennimi konstrukcemi, které
spliiuji pozadavky na vzduchovou nepriizvuénost. Ochrana proti kro¢ejovému hluku je navrzena izolace v
konstrukci podlahy. Objekt administrativy bude osazen vyplnémi fasadnich otvorli se zlep$enymi akustickymi
vlastnostmi.

Nakladani s odpady
Komunalni odpad bude skladovan a pravidelné odvazen.

Dest'ové vody _
Destové vody budou svedeny do retenéni nadrze s bezpe¢nostnim pfepadem do vsakovaciho télesa na
pozemku investora.

Zasobovani vodou
Objekty budou v konegné fazi zasobovan vodou z obecniho fadu pomoci novée vodovodni pfipojky.

Zasobovani energiemi:

Zasobovani elektrickou energii
Objekt &.1 a 2 budou napojeny na sit el.energie napojeny pomoci nové piipojky, kterd bude ukoncena na
hranici pozemku v pilitku elektro plyn.

Zasobovani plynem
Objekt &.1 bude zasobovani plyn pro vytapéni pomoci nove plynovodni piipojky, ktera bude ukon¢ena na hranici
pozemku v pilitku elektro plyn.

Reseni dopravy
Ptijezd na pozemek bude zajistén pomoci nového vjezdu. V soucasné dobé& probiha stavebni fizeni o povoleni
,Rozsifeni patefni komunikace ul. Ke Kopaniné — Tuchoméfice”. Neni soucasti této dokumentace, zajistuje
jiny zhotovitel.

B.2.11 ochrana stavby pred negativnimi ti¢inky vnéjSiho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi
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Na pozemku byl provedeno radonovy pruzkum pozemku. Na pozemku byl stanoven nizky radonovy
index pozemku. Neni tedy zapotfebi pouzivat hydroizolaci s odolnosti proti pronikani radony z pdolozi.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Bludné proudy se nepredpokladaji

¢) ochrana pred technickou seismicitou
Technicka seizmicita se nepiedpoklada.

d) ochrana pred hlukem
Uvazujeme se ochrana pred hlukem z letecké dopravy. Budou osazena okna s lepSimi akustickymi
vlatsnosti a vétrani bude zajistovat rekuperaéni jednotka.

e) protipovodriové opatfeni
Objekt neni v zaplavovém tzemi

f) ochrana pfed ostatnimi ucinky — vlivem poddolovani, vyskyt metanu
Ostatni ucinky se v dané lokalité nevyskytuji.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Objekt SO_01 bude napojen na el. sit., plynovod, vodovod a kanaliza¢ni fad.
Objekt SO_02 bude napojen na el. sit.

b) pripojovaci rozmery, vykonové kapacity
Budou navrzeny dle pozadavki spravcu siti a informace jsou uvedeny v projektech pfipojek.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho fegeni
Pozemek je piimo napojen na dopravni infrastruktury v katastralnim uzemi Tuchoméfice.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastruktury
V tzemi je stavajici dopravni infrastruktura, na niz Je pozemek napojen. Vjezd na pozemky bude proveden
novy dle dokumentace, ktera v soucasné dobé prochazi stavebnim fizemim ,Rozsiteni patefni komunikace
ul. Ke Kopaning — Tuchoméfice”. Neni sougasti této dokumentace, zajistuje jiny zhotovitel.

¢) doprava v klidu
Vypocet potieby odstavnych a parkovacich stani je stanoven dle CSN 736110:
1. Administrativa s malou navstévnosti: feditelstvi podniku .... 1stani / 35m?2 kanc.plochy
107,48m?/ 35 = 3,07 = 4 stani
2. Sluzby (opravna) ... 1stani/ 3zaméstnance, tedy 4zaméstanci .... 2stani
3. Sluzby (servis) ... 0,25 stani / 3pracovni stani ... 2stani
4. Vyroba, sklady, vystavisté — sklad: 1stani / 4 zamestnance ... 1stani
Celkovy pocet stani je 9 stani. Na pozemku stavebnika je dostate&né velka zpévnéna plocha pro
prarkovani véech vozidel.

d) pési a cyklistické stezky

Nejsou.
B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENiICH UPRAV

a) terénni Gpravy
Objekt nevyzaduje zadné souvisejici terénni Upravy.

b) pouzité vegetacni prvky
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Okoli objektli bude po dokonéeni osazeno okrasnymi dievinami.

c) biotechnicka opatreni
Nebudou vyuzita.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Objekt nebude mit negativni vliv na ovzdusi, nebude okoli zatéZovat hlukem, nebude mit negativni vliv
na vodni zdroje. Objekt bude produkovat pouze komunalni odpad, se kterym bude zachazeno v souladu
se zakonem o odpadech.

V priibéhu vystavby je mozné predpokladat vznik nasledujicich odpadu:

Nazev odpadu Katalogové éislo | Kategorie
Beton 17 01 01 0
Cihly 17 01 02 O
Tasky a keramické vyrobky 17 01 03 o}
Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tadek ... 17 01 07 O
neuvedené pod cislem 17 01 06

Drevo 1702 01 O
Sklo 17 02 02 6]
Zelezo a ocel 17 04 05 0]
Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O
Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 17 05 04 0]
Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené 17 08 02 O
pod Cislem 17 08 01

Smésné stavebni a demoliéni odpady ..... 17 09 04 O
neuvedené pod cisly 17 0901, 1709 02 a 17 09 03

Tyto odpady budou vznikat hlavné v pribéhu stavby a pfi dokon¢ovacich pracech, apod. Stavebni firma
provadéjici stavebni prace bude s odpady vzniklymi pfi téchto pracich nakladat v ramci svého programu
odpadového hospodarstvi (pokud jej ma zpracovan) a souhlasu k nakladani s nebezpe¢nymi odpady.
Nakladani bude zajisténo prostfednictvim opravnéné osoby. Na stavenidti budou odpady ukladany
utiidéné.

Odpady nebudou na stavenisti spalovany, zahrabovany apod. Pouze vykopova zemina a hlusina bude
vyuzita v misté pro urovnani terénu.

b) viiv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu,ochrana rostlin
a zivocichu apod. zachovani ekologickych funkci a vazeb v Krajiné

Pri stavbé ani po dokoncéeni stavby nebude mit objekt negativni ekologicky dopad na krajinu. Na
pozemku se nenachazeji pamatné stromy ani dreviny.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho rizeni nebo EIA
Stanovisku EIA a ani zjistovaci zfizeni stavba nepodléha.

e) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich pfedpist
Nejsou navrhovana zadna ochranna ani bezpecnostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
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Spinéni zéakladnich pozadavku z hlediska plnéni tkold ochran y obyvatelstva.
Typ stavby nevyzaduje spinéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni tkolt ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Budou stanovany v dal$im stupni projektové dokumentace

b) odvodnéni stavenisté
Neni nutné.

c) napojeni stavenisté na stavajici technickou infrastrukturu
Stavenisté je bude napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu a nové vybudované pfipojky (voda,
kanalizace a elektro).

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Tento vliv bude minimalizovan a pfi rozsahu planované stavby se nepredpoklada.

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
Ochrana okoli stavenisté bude fe$ena predevsim v dobé, kdy budou provadény hluéné prace a to jejich
provadénim mezi 7:00 a 16:00.

f) maximalni zabory stavenisté (docasné, trvalé)
Zabor stavenisté na vefejném prostranstvi nebude Zadny.

9) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadti a emisi pri vystavbé, jejich likvidace
Produkované mnozstvi odpadu pii vystavbé bude minimalni, jedna se o obalovy material stavebniho
materialu a zbytkovy material. Likvidovan bude odvozem na fizenou skladku.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Ornice bude pouzita pii sadovych Upravach na pozemku investora. Prebytek ornice a vykopku budou
odvezeny na dopenie &i skladku.

/) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dbat na ochranu proti hluku, vibracim a prasnost. Na zakladé
posouzeni hluku ze stavebni ¢innosti dolozeného ve vy$e uvedené studii budou stanovena protihlukova
opatieni k zabezpeceni pozadovanych hladin hluku dle Nafizeni vlady ¢.502/2000 Sb.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu a jejichZ hlu¢nost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédéeni. PFi provozu hluénych
stroju v mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty
stanovené hygienickymi predpisy, je nutno zabezpedit ochranu pasivni (kryty, akustické zastény apod.).
Budou pouzity kompresory na elektrickou energii umisténé v piipadé potreby v burikach nebo jinych
vhodnych zasténach.

Pfi stavebni ¢innosti musi zhotovitel dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi, hladiny hluku
ze stavebni ¢innosti jsou nasleduijici:

v dobé od 06.00 do 07.00 55 dB

v dobé od 07.00 do 21.00 65 dB

v dobé od 21.00 do 22.00 55 dB

v dobé od 22.00 do 06.00 45 dB,

mefeno 2 m pfed obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty.

J) zésady bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi préaci na stavenisti, posouzeni koordinétora

bezpecnosti ochrany zdravi pii praci podle prévnich predpist
Navrhovany druh stavby svym rozsahem nevyzaduje koordinatora bezpeénosti prace.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou nutné.
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1) zésady pro dopravné inZenyrské opatieni
Z hlediska vystavby nebudou nutné zadne dopravni inzenyrské opatieni.

m) stanoveni speciélnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti acinkum vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)
Jedna se o vliv hluku ze stavebni ginnosti a je popsan v bodé i) ochrana Zivotniho prostredi.

n) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Vystavba bude zahajena pfipravnymi pracemi, a to vyty&enim veskerych inzenyrskych siti, ziizenim
stavenistniho napojeni na vodu a el. energii. Ozndmeni Ceskemu archeologickému ustavu.
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196/27

86/90

CAST SERVISU

ADMINISTRATIVNI CAST

SKLADOVACI HALA

ZPEVNENE PLOCHY

ZATRAVNENI

ZASTAVENOST:
PLOCHA POZEMKU ... 8579m2
ZASTAVENA PLOCHA NAVRHOVANEHO OBJEKTU:
1) CAST SERVISU .. 250m2
2) ADMINISTRATIVNI GAST ... 144m2
3) SKLADOVAC! HALA ... 200m2
PLOCHA OBJEKTU CELKEM ... 504m2
PLOCHA ZPEVNENYCH PLOCH ... 2697.2m2
PLOCHA ZELENE ... 5270m2

ZASTAVENOST (v& zpevnéngich ploch) ... 38.6%

Strecha administrativni a servisni &ésti bude opatfena
skladbou zelené stfechy Urbanscape od Knaufinsulation

STAVAJICI VEREINY VODOVODNI RAD A PRIPOUKY

NOVE NAVRHOVANA VODOVODNI PRIPOJKA

NOVE NAVRHOVANE VENKOVNI ROZVODY VODOVODU
NOVE NAVRHOVANE VENKOVNI ROZVODY UZITKOVE VODY

STAVAJICI VEREINA SPLASKOVA KANALIZACNI STOKA

IPOJKY

A
NOVE NAVRHOVANA SPLASKOVA KANALIZAGNI PRIPOJKA

A VENKONI ROZVODY SPLASKOVE KANALIZACE

Vo

NAVRHOVANE ROZVODY

STAVAJICI OPTICKY KABEL CETIN

NOVE NAVRHOVANA SPLASKOVA KANALIZASNI PRIPOJKA PVC DN200-14,5%, I1=8,6m

DNO S TVAROVANYM ZLABKEM VE SMERU TOKU V GHLU 17 (VARWABILNI HRD
POD GHLEM 15 — 30), VODOTESNY POKLOP #600mm TR.ZATIZENI A 15" kN
NOVE NAVRHOVANE VENKOVNI VEDEN! SPLASKOVE KANALIZACE PVC DI

NOVE NAVRHOVANY PRIPOJKOVY UZAVER SOUPE DN32 S
NOVE NAVRHOVANA VODOMERNA 3ACHTA
Qn=4,0m3/hod, SACHTA OPATRENA NOVYM VODOTES
NOVE NAVRHOVANE VENKOVNI VEDENI VODOVODU PE

DN3/4",

NOVE NAVRHOVANY KIOSEK MERENI
REGULATOR BSO, KK DN2”, PLYNOM
NOVE NAVRHOVANY PROPOJ NA VEREINY
NOVE NAVRHOVANE VENKOVNI VEDENI

RAD NAVRTAVACIM PRIPOJKOVYM T-KUSEM d160/32
PE 100 SDR 17 90x5,2mm, |=14,4m
PVC DN125-150-min.1%

{ULEZ
$425mm tr.zatizenf B 125 kN

Q@0 PROO OB ©0 PO® © O

DO POVRCHOVEHO VSAKOVACIHO PROLEHU
PLOVAKEM PRO AUTOMATICKE BEZPECNOSTNI CERPANI DO POVRCHOVEHO VSAKOVACIHO
ENI JIMKY (HLADINOVA CIDLA)

T byt proveden tak, aby nedochtzelo ke zvifovéni pripadngich sedimentd na

ke dnu a zokonkit obloukem ze dvou kolen 87).

NAVRHOVANE ROZVODY 0>Km
STAVAJICI STL PLYNOVODNI RAD A PRIPOJKY

NOVE NAVRHOVANA STL PLYNOVODNI PRIPOJKA

NOVE NAVRHOVANE VENKOVNI ROZVODY NTL PLYNU (0PZ)

R e
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PROJEKTOVAL |_zooe. PRosEKTANT | KRESL

sro

SR0 Ing. Dod Korda | ng. Dovid Kazda

| ing. Xorel Cechovag |

Semanského S80/6
104 00 Proha 10

INVESTOR: 4 & K DELVERY SEIVEE 0. (rast. Jorosovemn &)

TS0 7AKKZKY: 110

Ot 90/1, 158 00 Prove 5 - Jecnice IO

FORMAT. 4xhd
VERITKO: 1:500

NOVOSTAVBA LOGISTICKEHO

CENTRA KNEZIVKA

KG[771350] Kndivka, porc.8. 86/74

STUPER:
DOR

PARE:

NAZEV VYKRESU:

ORJEKT:
KOORDINACNI SITUACE SO_01.02

CISL0 VWKRESU:

C3




196/27

86/90

86/87

86/77

E”_HEH_ ODJIMATELNA CAST ORNE PUDY ZE ZPF
3309m2

ZASTAVENOST:
PLOCHA POZEMKU ... 8579m2

ZASTAVENA PLOCHA NAVRHOVANEHO OBJEKTU:

1) CAST SERVISU ... 250m2

2) ADMINISTRATIVNI CAST ... 144m2

3) SKLADOVAC! HALA .. 200m2
PLOCHA OBJEKTO CELKEM ... 594m2

PLOCHA ZPEVNENYCH PLOCH ... 2687.2m2

PLOCHA ZELENE ... 5270m2

ZASTAVENOST (v&.zpevn¥nch ploch) ... 38.6%

Stfecha administrativnf o senvisni &6sti bude opatfena
Kladbou zelené strechy Urbanscape od Knaufinsulation

PROJEKTOVAL Z00P. PROJEKTANT KRESUL
REPA-ROCNSTRUCE/PAWATKY SRO. _Ing. David Kozdo Ing. Daid Kazda
Ing. Korel Cechovsidy

TAVESTOR: J & K DELVERY SEIVCE 0. (rask. Jorosovem Sk}
Comeli S00/1, 158 00 Proho 5 — Jeorice

REPA-Rekonstrukee/Pomity 5.0

NOVOSTAVBA LOGISTICKEHO
CENTRA KNEZIVKA

G [771350] Knttia, porc.t. B6/74

NAZEV VYKRESU:
KOORDINACNI SITUACE—odjimatelnd Zast ze ZPF

ORJEKT: CISL0 VYKRESU:

S0_01.02 C3a




PUDORYS 1.NP, M 1:100

mont6znf kandl

12120

e —

LEGENDA MISTNOSTI:

oNz._ MISTNOST m2 | PODLAHA

101 | CHODBA 23,49 KER DLAZBA

102 | TECHMISTNOST | 3,52|EPOXIDOVA STERKA
103 | SKLAD 11,68 | EPOXIDOVA STERKA
104 | KANCELAR 14,99| KOBEREC

105 | SKLAD 11,66 EPOXIDOVA STERKA
106 | OKLID. KOMORA | 2.46|KERDLAZBA
107 | DENNI MISTNOST | 19,21|KERDLAZBA
108 | SATNA 4,07|KERDIAZBA
SPACI MISTNOST | 7.81|KER.DLAZBA
110 | UMIVARNA 8,74 |KER.DLAZBA
11| we 1,82 | KER DLAZBA
112 | W 1,82|KER.DLAZBA

VNITRNI PODLAHOVA PLOCHA...358,38m2
2

113 | CHODBA 8,33 | KER.DLAZBA

114 | SCHODISTE 8,2|EPOXIDOVA STERKA
115 | HALA/SERVIS 5,00 EPOXIDOVA STERKA
116 | SKLAD 13,01|EPOXIDOVA STERKA

LEGENDA MATERIALU:

OBVODOVE ZDVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC
YTONG STATIK PD 300 1.300mm

VNITRN( NENOSNE ZDNVO Z PGROBETONOVYCH TVARNIC
YTONG KLASKK 150 t.150mm

NITRNI NENOSNE ZDVO Z PGROBETONOVICH TVARNIC
] YTONG KLASK 125 1I.125mm

NTRNI NENOSNE ZDNO Z PGROBETONOVYCH TVARNIC
YTONG KLASK 100 t1.100mm

POZNAMKY:

_ OBVODOVE ZDNO BUDE PROVEDENO Z PGROBETONOVYCH TVARNIC
YTONG STATIK PD 300, ZDNO t.300mm

_ NOSNE VNITRNI ZDNO BUDE PROVEDENO Z POROBETONOVYCH TVARNIC YTONG STATIK PD 300,
ZDVO 1.300mm

_ OBVODOVE ZDNO BUDE UKONCENQ ZTUZWICIM VENCEM O ROZMERU 300x250mm
S VYZTUZI V ROZICH 48 R10 A TRMINKY R8/250mm, V¥PLN BETON C20/25,

PROJEKTOVAL ZODP. PROJEKTANT KRESLIL REPA-Rekonstrukce/Pambtky s.r.0
REPA-REXONSTRUKCE/PAMATKY SRO. Ing. David Kozda Ing. David Kozda Semanského 580/6

Ing. Karel Gechovsky 104 00 Proha 10
[NVESTOR: J & K DELVERY SERVKE a.ro. (zost. Jarosiovem Sifkou) TISLO ZAKAZKY: 1810

Chmokfs 900/1, 158 00 Prh 5 — Joorics DATUN: 07/2019 ] PARE:

NOVOSTAVBA LOGISTICKEHO |t
CENTRA KNEZIVKA 4

STUPEN:
1.6.[771350] Knézivka, parc.t. 86/74 DOR

NAZEV VFKRESU: OBJEKT: CISLO VYKRESU:

PUDORYS 1.NP SO_01 |D.1.1.




DAROVACI SMLOUVA

Darce:

J&K Delivery Service s.r.o.

IC: 04904184

se sidlem Chmelaiska 900/1, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsana v obchodnim rejstifku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 25416
zastoupena Jaroslav Siska, jednatel

(dale téz Darce)

a

Obdarovana:

Obec Tuchomérice

IC: 00241750

sidlem: V Knézivee 212, 252 67 Tuchoméfice
zastoupena Ing. Pavlem Cihlafem, PhD., starostou
(dale téz Obdarovand)

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku tuto
Darovaci smlouvu
podle ustanoveni § 2055 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku

L.

1. Déarce prohlasuje, Ze je vyluénym vlastnikem pozemku parc. ¢. 86/74, o zapsané vyméie
8579 m?2, druh pozemku — ornd piida, nachazejici se v katastralnim Gzemi KnéZzivka,
zapsany v katastru nemovitosti u Katastrdlniho tfadu pro Stredocesky kraj, Katastralni

pracovis§té Praha — zapad, obec Tuchomé&fice, na LV &. 757 (déle jen ,,Pozemek &. 1%).

2. Dle Geometrického planu pro rozd&leni pozemki ¢. 644-79/2018 vyhotoveného Ing. Ivanou
Tarabovou, potvrzeného piislugnym Katastralnim Gfadem dne 8.2.2019, byla z Pozemku ¢.
1 odd&lena &ast pozemku nové oznatena jako parc. €. 86/112 v katastralnim Uzemi
Knézivka. Geometricky plan je uveden v pifloze &. 1 této smlouvy a je jeji nedilnou
soutasti. Tento nové vznikly pozemek parc. ¢. 86/112 o vyméie 179 m?, v katastralnim

izemi Knézivka, se dale oznaduje také jako ,,Pozemek &. 2.

3. Darce timto daruje a bezaplatné pievadi vlastnické pravo k Pozemku ¢. 2 se vSemi
jeho sou&astmi a pFisluSenstvim, pravy a povinnostmi na Obdarovanou a Obdarovana

tento dar prijima.

II.

1. Darce prohlasuje, Ze Pozemek €. 2 ke dni podpisu této smlouvy:

a. netvoii a nebyl vlozen do majetku, zakladniho ¢&i vlastniho kapitalu, zadné

obchodni korporace, ¢i jiného subjektu;

b. neni zatizen jakymkoliv zastavnim pravem, vécnym biemenem, sluZebnosti,
pravem stavby, zdkazem zcizeni a zatiZeni, ani jinym pravem ¢i zdkazem
zi{zenym ve prospéch tieti osoby (ani ndgjemnim pravem), bez ohledu na to, zda

1



se zapisuje do katastru nemovitosti ¢i nikoli, jez by mohlo byt uplatnéno proti
Obdarované po prevodu vlastnickych prav, a které by omezilo vykon
kteréhokoliv z vlastnickych prav Obdarované, kromé zatiZeni Pozemku €. 1
zastavniho pravem smluvnim specifikovanym v &l. 11 odst. 2. této smlouvy;

c. je prost ekologické zatéze, zejména kontaminace pudy, a Ze pozemek neni
znedistén Skodlivymi ¢ toxickymi latkami, odpady ¢i infekénimi materialy,
které by piipadné mohly ohrozit zdravi osob, $kody na majetku, nebo
jakymkoliv zptisobem ztiZit, omezit & zabranit budoucimu uzivani pro ucely
vystavby silnice a cyklostezky;

d. ke dni podpisu této smlouvy mu nebylo doruceno 74dné rozhodnuti spravee dané
o uplatnéni rozsahu zéstavniho prava k pozemku dle § 170 zakona C. 280/2009
Sb., datiovy fad.

Darce prohladuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy je Pozemek €. 1 zatizen zastavnim pravem
smluvnim ziizenym ve prospéch Ceskoslovenské obchodni banky, a.s., 1C0O: 00001350, se
sidlem Radlicka 333/150, 150 57 Praha 5 (dale jen ,Zastavni véFitel”), a to na zakladé
Smlouvy o zii{zeni zastavniho prava ze dne 05.12.2019, uzaviené mezi Darcem a Zastavnim
vétitelem, s pravnimi ucinky vkladu ke dni 12.12.2019 (dale jen ,,Zastavni pravo“). Darce
se zavazuje predat Obdarované nejpozd&ji do 30 dnii od podpisu této smlouvy Prohlaseni
74stavniho véfitele o vzdani se 74stavniho prava k Pozemku €. 2.

Darce se zavazuje, Ze pocinaje dnem podpisu této smlouvy neuzavie smlouvu o pievodu
Pozemku &. 2 na dalsi osobu nebo jakoukoli jinou smlouvu zatézujici Pozemek €. 2
jakymkoliv pravem tieti osoby.

Obdarovand nabude vlastnictvi k predmétu daru — Pozemku provedenim vkladu
vlastnického prava do katastru nemovitosti na zakladg této smlouvy.

111

Smluvni strany se dohodly, Ze Obdarovand je opravnéna od této smlouvy odstoupit
v piipadg, ze Darce porusi svilj savazek uvedeny v €L I odst. 2 a 3. této smlouvy z diivodi
vzniklych na stran€ Darce nebo v ptipadg, Ze se ukaze nékteré z prohlaseni Darce uvedené
vel 11 odst. 1. této smlouvy nepravdivé a Darce nezjednd napravu do 30 (tficeti)
kalendatnich dnid od doruceni pisemné vyzvy Obdarovang.

Smluvni strany soucasné s touto smlouvou podepsaly i navrh na povoleni zapisu vkladu
vlastnického prava k Pozemku ¢. 2 do katastru nemovitosti ve prospéch Obdarované. Navrh
na prislusném katastralnim tfadé poda Obdarovana po obdrzeni Prohlageni zastavniho
vtitele dle €l 11, odst. 2 této smlouvy, spravni poplatek hradi Darce.

Smluvni strany se zavazuji si vzajemné poskytnout veskerou sou¢innost k provedeni vkladu
vlastnického prava dle této smlouvy. V piipadé, Ze katastralni ufad zcela nebo z&asti
zamitne navrh na povoleni zapisu vkladu vlastnického prava do katastru nemovitosti z
dtivodu nedostatkd navrhu €i nedostatkt této smlouvy, zavazuji se smluvni strany sepsat
novy navrh ¢i uzaviit novou darovaci smlouvu v souladu s Géelem a podminkami této
smlouvy bez chyb ¢ nedostatkt vytykanych katastralnim ufadem a podat je k prisluSnému
katastralnimu Gfadu a to neprodleng.

Neplatnosti jakéhokoli ustanoveni této smlouvy, nebo jeho &asti, nebude dotéena platnost
ostatnich ustanoveni této smlouvy, nebo zbyvajici &asti tohoto ustanoveni. Strany se



zavazuji takto neplatné ustanoveni, poptipadé jeho neplatnou ¢ast, nahradit platnym
ustanovenim co do vyznamu a ucelu nejbliz§imu nahrazovanému ustanoveni.

Nize podepsani timto osobné prohlasuji a stvrzuji svymi podpisy, ze tuto smlouvu a jeji
obsah tadné zvazili, cely jeji text ptecetli a pochopili, a Ze ji uzaviraji po zralé uvaze o své
vili svobodné, bez tisné, a nikoliv za nevyhodnych podminek. Rovnéz osobné prohlasuji,
ze jim nejsou znamé zadné skutecnosti, které by mohly tuto jimi uzaviranou smlouvu
jakkoliv zneplatnit, zmatit jeji ucel, u¢init neuc¢innou vici jakékoliv tieti osobé, ¢i dotknout
se jinak prav tietich osob.

Obdarovana prohlasuje, ze uzavieni této smlouvy bylo projednano a schvaleno usnesenim
Zastupitelstva Obce Tuchométice ¢. 8/4/2020, na jeho schuizi konané dne 13.5. 2020.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, kazda ze smluvnich stran obdrzi jedno
vyhotoveni, jedno vyhotoveni je ur€eno Zastavnimu véfiteli pro ucely vystaveni Prohlaseni
o vzdani se Zastavniho prava k Pozemku €. 2, a jedno vyhotoveni je ureno ptislusnému
katastralnimu utadu pro ucely fizeni o povoleni zapisu vkladu vlastnického prava podle této
smlouvy do katastru nemovitosti.

Ptiloha €. 1: Geometricky plan ¢. 644-79/2018

V Tuchomeéfticich dne 19.5. 2020

..........................................................

Obec Tuchométice
zast. starostou Ing. Pavlem Cihlafem, PhD.
(Obdarovana)

Podle ovétovaci knihy Obecniho ufadu Tuchoméiice
pot.¢.legalizace 160/2020 vlastnoruéné podepsal/a

PAVEL CIHLAR

datum a misto narozeni 08.12.1975, Praha 4

(adresa mista trvalého pobytu)

adresa mista pobytu Na strani 443, TuchoméFice

druh a €. dokladu, na zakladg kterého byly zji§tény osobni Gdaje
OP 207471144

v Tuchoméﬁc(l’eh--dn +19.05.2020 5D T
Jméno osoby, kterd legalizaci provedI(aR \
>

V Tuchoméficich dne 19.5. 2020

........................................................

J&K Delivery Service s.r.0.
zast. Jaroslav Siska, jednatel
(Daérce)

Podle ovétovaci knihy Obecniho uFadu Tuchométice
poi.¢.legalizace 157/2020 vlastnoru¢ng podepsal/a
JAROSLAV SISKA

datum a misto narozeni 14.05.1985, Praha 4

(adresa mista trvalého pobytu)

adresa mista pobytu Pejevové 3133/28, Praha 4

druh a ¢. dokladu, na zakladé kterého byly zjistény osobni udaje
OP 208136291 e

V Tuchoméficich dne: 19.05.2020 , ¢ D TU,

(&
Jméno osoby%fgalizaci prov/géﬂﬁ;y?'jgaré

Masopustova
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e g OBEC
| *ﬁ l TUCHOMERICE
\‘ ' '/ QI'J Tuchomérice, V Knézivee 212, 252 67 Tuchoméfice, tel 220 951 112
\ - 1C: 00241750 Bank. spojeni: KB Praha 9828111/0100

Jaroslav Siska

J & K Delivery Service s.r.0.
1CO: 04904184

Chmelaftska 900/1

158 00 Praha 5 - Jinonice

V Tuchomeéficich 14.5. 2020

[jsneseni: 10/4/2020
C. jednaci TUCH-1200/2019

Véc: Usneseni k Zadosti o stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu ,,Novostavba
logistického centra Knézivka“ na p.¢c. 86/74 k.u. Knézivka a souhlas s pfipojenim na
komunikaci, ul. Ke Kopaning..

Zastupitelstvo obce Tuchométice na svém jednani dne 13.5. 2020 svym usnesenim ¢.
10/4/2020 vydava kladné stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu ,.Novostavba
logistického centra Knézivka“ na p.Cc. 86/74 k.u. Knézivka a souhlas s pfipojenim na
komunikaci, ul. Ke Kopaning dle projektové dokumentace vedené na OU Tuchoméfice pod &.
jednacim TUCH-1200/2019 s podminkou, Ze investor zamezi tUniku provoznich kapalin a
zabrani kontaminaci spodnich vod. Timto souhlasem je vydadna vyjimka nafizeni obce o
stavebni uzavéte ¢.2/2005 ze dne 6.4. 2005. Obec souhlasi s napojenim projektu na vodovod a
kanalizaci.

www.outuchomerice.cz cihlar@outuchomerice.cz



